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A papir és papirhatu tapéta ragasztasa

A tapétatekercshez csomagolt azonosité cimkét minden esetben 6rizze meg! Mindségi hiba esetén a hibas
tapéta és a cimke bemutatasa sziikséges. A kibontott tekercsekbdl maximum harmat tudunk elfogadni!

A tapétazasi munkak megkezdése el6tt — mivel nedves anyagokkal dolgozunk — az érintésvédelmi szabalyok
betartdsa miatt a lakast vagy a munkatertiletet aramtalanitani kell.

A gordiilékeny munkavégzés érdekében tavolitsa el a fa falszegélyléceket a padlonal, és a pvc szegélyeket
is.

Jelolje ki a mennyezet alatti tapéta magassagot, ¢s mérje meg a padld és a tapéta felsd szintje kdzotti
tavolsagot. Ezt kovetden mérje meg a tapéta szélességét €s hatarozza meg a tapéta csikok szamat. Vegye
figyelembe, hogy a tapétak szélességi mérete lehet 0,53m, 0,70m ¢és egyéb méretii is.

[llesztés mentes tapétaknal célszerli Scm-rel hosszabbra hagyni a tapéta hosszat, mint a tapétazando
belmagassag.

A szemben illesztéses €s eltolasos illesztésli tapétaknal figyelembe kell venni a tapéta cimkén levé méret
jelzéseket, és ez alapjan kell a leszabasokat elvégezni!

A tapétazast folyamatosan kell végezni. Ha belekezdiink a tapétazasba, akkor minimum egy oldalt megallas
nélkiil be kell fejezniink.

A tapétara a ragasztot széles kocka ecsettel, vagy hengertel vigye fel Uigy, hogy eldszor a tapéta csik
kdzepén hosszanti iranyban, majd rd merdlegesen keresztiranyban végezze a munkat.

FIGYELEM! A ragaszto mennyisége feleljen meg a tapéta nedvszivo képességének. Nagyon fontos, hogy
a ragaszto a széleken is megfelelo mennyiségben fedje a tapéta feliileteét.

A tapétak lekenését végezhetjiik asztalon, vagy erre kialakitott egyenes helyen. A legalkalmasabb erre a
célra gyartott tapétazo asztal. A tapéta ragasztoval bekent tapéta csikokat pihentetni kell azért, hogy a papir
feliiletiik a felrakas el6tt megduzzadjanak.

FONTOS! Ha ez a papirduzzadas nem torténik meg, akkor a falon duzzad meg, és akkor a falon
szaradas utan is holyagos marad a tapéta! BIZONYTALANSAG ESETEN VEGEZZEN EGY
DARABON PROBARAGASZTAST!

A ragaszt6 tal gyors szaraddsdnak megakadalyozas miatt a ragasztoval bekent tapétat 6ssze kell hajtani Ggy,
hogy a ragasztos fele befelé legyen. Vinil tapétak esetén fel is kell tekercselni Oket azért, hogy a tapéta
papirrétegét a nedvesség egyenletesen atitassa.

Egyszerre 3-4 tekercset célszerl tapéta ragasztoval bekenni, 0sszehajtani, és a falakra rakas sorrendjében a
kend asztalon félre tenni. A tapéta pihentetési ideje vinil tapétak esetén altalaban 10-15 perc.

FIGYELEM! Papirhata vinil tapétadk esetén, a fal szivohatasa és a kiilonb6z6é anyagmindségek, makulatura,
és egyéb bizonytalansdg esetén, célszerli egy darabon probaragasztast végezni. Vigydzni kell a tapéta
aztatasanal, mert a papir tuldztatasa esetén, a falon torténd szdradas utdn zsugorodhat €s rés keletkezhet a
tapéta csikok kozott.
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Tapéta ragasztas munkafolyamata

A tapétazasi munkakat mindig a helyiség, szoba egyik sarkénal kell kezdeni. Az els6 tapétacsiknal fontos,
hogy atérjen 1-3 cm szélességben a szomszédos falra. Erre azért van sziikség, mert a taldlkozo falszakaszok
nem minden esetben, derékszogben és néha eltérd sikokban talalkoznak egymassal. A saroktol 50-52cm
tavolsagra kell a grafit ceruzavonalat meghtzni vizmérték vagy fliggdon segitségével.

A tapéta felragasztasa fentrdl torténik lefelé. Az dsszehajtogatott tapétacsik két On felé néz6 felsd sarkat
fogja meg ¢és engedje, hogy a kezében levo tekercs a sajat stilyanal fogva szétnyiljon. A tapétat gy illessze a
falon, hogy a kijel6lt grafit vonal mellett j6jjon 1étre a ragasztas.

Kemény szorti kefe, tapétasimitd spatula segitségével nyomja a tapétat a falhoz és simitsa ki Ggy, hogy a
tapéta alatt levo 1€gbuborékok kiszoruljanak a tapéta aldl.

A tapéta tokéletes feltapadasa érdekében a tapéta csikokat foliilrél lefelé, és kozéptdl a két széle felé kell
kisimitani. A tapéta csikokat hézagmentesen egymas mellé kell ragasztani ugy, hogy a tapéta mintak egybe
essenek a falon. Az illesztésnél kifolyt tobblet ragasztot hideg vizbe martott nagy kicsavart szivaccsal
azonnal le kell t6rolni. NEM SZETKENNI, HANEM LETOROLNI.

A tapétacsikok illesztésének harom moddja van. A papirbdl késziilt vékony tapétak esetén atlapoléssal kell
illeszteni a mintazattdl fliggéen. Mas esetekben az illesztés torténhet két tapéta egymas mellé illesztésével,
vagy atlapolassal ugy, hogy az atlapolasokat kozépen atvagjuk, mint a pl. a sarkoknal. A leesé tapéta
széleket a falrol el kell tavolitani.

Az 5-10 cm-rel nagyobbra vagott tapétat szaradas utan acéllemez vagoszalag mellett vagja le.

Papir vagy papir hata tapétak ragasztisa esetén mindig sziikséges a makulatlra ragasztasa.

A makulatara alatét tapéta feladata az, hogy megakadéalyozza az illesztéseknél a tapéta szaradas kozbeni
szétnyilasat, felpondorodését. A makulatara tapétat mindig ugyanolyan, vagy erdsebb tapétaragasztdval kell
ragasztani, mint a felragasztando tapétat. Erre azért van sziikség nehogy a szaradas kovetkeztében a tapéta
letéphesse magat a falrol. FONTOS: A tapéta ragasztasat a makulatara teljes szaradasa és szilardulésa utan
lehet elkezdeni.
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